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MOTOR YAGLARI

MAXIMA 15W-40

Ylksek Performansli Ekonomik Motor Yagi

Tanimi
Ustiin kaliteli mineral baz yaglara yiiksek performans katiklari eklenerek iiretilen motor yagidir.

Kullanildigi Yerler

Yiiksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanilir. Ozellikle binek ve dur-kalk tipi ticari binek araclar icin uygundur.

Ozellikleri ve Faydalar

e Sicak ve sogukta tortu olusumunu ve birikintiyi onleyerek motorun temiz kalmasini saglar.
e Sogukta ilk calismayi kolaylastirir, sicakta ise etkili yaglama saglar.

e En agir calisma sartlarinda dahi eksilmez, basinci dismez, kopirmez.

* Yag dedisim periyotlari arasindaki sireyi uzatir.

e Depozit olusumunu azaltir, motoru temiz tutarak yanma verimini artirir.

* Genis uygulama alani sayesinde filolarda Urin cesitliligini azaltir.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 15W-40
Yogunluk, @ 15 °C, kg/m?3 ASTM D-4052 0,884
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D-92 230
Viskozite, 40 °C, mm?/s ASTM D 445 106
Viskozite, 100 °C, mm?/s 14,5
Viskozite indeksi ASTM D-2270 140
Akma Noktasi, °C ASTM D-97 -30

R

Petrol Ofisi

Madeni Yag Miisteri Hizmetleri | Tel: 0(850) 339 19 19 Faks: 0(216) 275 38 54 E-mail: madeniyag(@petrolofisi.com.tr



